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Geacht college,

Op 16 oktober 2025 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder
b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een
omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan

verbonden de voorschriften:

- De uitkomsten van het nog af te ronden kleurhistorisch onderzoek aan de
vergunningaanvraag toe te laten voegen, de definitieve kleurkeuze ter
goedkeuring voor te laten leggen (aan de COK/MenA) en hiertoe representatieve
proefstukken op te laten zetten;

- Proefvlakken op te laten zetten ter beoordeling en goedkeuring (door de
COK/MenA) van de samenstelling/type/kleur van het voegwerkherstel;

- Het definitieve plan voor het ontstoren van het natuursteen (waaronder de
keuze voor de uitvoeringsmethode(n) en het beoogde eindresultaat) ter nadere
beoordeling en goedkeuring te laten voorleggen (aan de COK/MenA en de RCE)
en daartoe proefvlakken op te laten zetten.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.
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Het plan

Het plan betreft een algehele restauratie van de buitenschil van het
stationsgebouw. De werkzaamheden behelzen onder meer natuursteen-, metsel-
en voegwerkherstel van de gevels, het vervangen van de leien dakbedekking en
reconstructie van het kleurenpatroon, lood- en zinkwerk en schilderwerk.

Motivering

De werkzaamheden hebben betrekking op de buitenschil van het stationsgebouw
dat in 1881-1889 tot stand is gekomen naar ontwerp van architect P.J.H.
Cuypers. Het gebouw wordt gekenmerkt door een paleisachtig front met een door
torens geflankeerde middenpartij, rijk materiaalgebruik en toepassing van veel
decoratief beeldhouwwerk.

Het plan gaat uit van het herstel (zowel technisch als esthetisch) van het
stationsgebouw. Het plan is zorgvuldig uitgewerkt en er ligt een uitgebreide
voorbereiding met diverse onderzoeken aan ten grondslag. Er zijn deskundige
partijen betrokken en er is -ook met (de specialisten van) de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed- vooroverleg over het plan geweest. Die gedegen aanpak is zeer
te waarderen. Desondanks zijn er planaspecten die nog niet volledig zijn
uitgewerkt of waarbij pas in een later stadium (bijvoorbeeld als een opname
vanaf de steiger mogelijk is) definitief kan worden bepaald in welke omvang en op
welke wijze herstel noodzakelijk is. Dit leidt tot de volgende opmerkingen:

- Kleurstelling: Het is positief dat er kleurhistorisch onderzoek wordt gedaan naar
de afwerking van het houtwerk en dat dit ook in relatie met het kleurgebruik van
(de toegepaste materialen in) het hele gebouw wordt beschouwd. In de
aandachtspunten die in het plan zijn benoemd ten aanzien van de kleurstelling
kan ik mij vinden. De definitieve kleurkeuzes en onderbouwing daarvoor zijn
echter afhankelijk van de uitkomsten van het nog af te ronden kleurhistorisch
onderzoek. Ik adviseer de definitieve kleurkeuze ter goedkeuring te laten
voorleggen en hiertoe representatieve proefvlakken op te laten zetten.

- Metsel- en voegwerk: Het metsel- en voegwerk is in het verleden plaatselijk (en
met verschillende mortels) hersteld. Ook zijn plaatselijk bakstenen en voegen
beschadigd door reiniging. Over het geheel genomen hoeft echter slechts zeer
beperkt baksteenherstel plaats te vinden en ook integrale voegwerkvervanging
bleek uit onderzoek gelukkig niet noodzakelijk. Ik onderschrijf het uitgangspunt
om het voegwerk plaatselijk te herstellen en daarbij qua uitstraling en
eigenschappen aansluiting te zoeken bij het omliggende voegwerk. Om de
definitieve samenstelling/type/kleur van het voegwerkherstel te kunnen
beoordelen, adviseer ik proefvlakken op te laten zetten.

- Scheurvorming: In met name de middenbouw van het stationsgebouw zijn
diverse scheuren waargenomen. Omdat niet zeker is of nog verdere zakking of
zetting plaatsvindt, is aangeraden de scheuren te monitoren. Ik adviseer dit zo
spoedig mogelijk in gang te zetten. Als de resultaten invloed hebben op de
(uitvoering van) de voorgenomen werkzaamheden, word ik hierover graag
geinformeerd.
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-Beeldherstel: De aanvraag betreft niet alleen technisch noodzakelijke
werkzaamheden, maar ook aanpassingen ten behoeve van beeldherstel.

Zo wordt het vervangen van de leien aangegrepen om het kleurenpatroon in de
dakbedekking terug te brengen en worden de crétes vervangen op plekken waar
een verkeerd model is toegepast. Deze reconstructieve wijzigingen zijn gebaseerd
op historische gegevens en komen het beeld en de monumentale waarde ten
goede. Hier sta ik positief tegenover.

- Natuursteen: Specifiek onderdeel van het beeldherstel is het ‘ontstoren’ van het
natuursteen dat door toepassing van verschillende soorten (zand- en kalksteen),
vervuiling en veroudering kleurverschillen vertoont. Het plan heeft als doel het
verkrijgen van een rustiger beeld waardoor de eenheid van de gevel wordt
versterkt en betekenisvolle ornamenten beter tot hun recht komen. Op zich kan ik
mij vinden in dit uitgangspunt, maar omdat de haalbaarheid van het patineren
van kalksteen op dit moment nog in onderzoek is, adviseer ik ten aanzien van dit
planaspect een voorwaarde aan de vergunning te verbinden. Het is van belang
dat de technische mogelijkheden nader worden onderzocht en besproken en dat
de definitieve keuze voor (de uitvoeringsmethode van) het ontstoren en het
beoogde eindresultaat ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd.
Vanwege het specialistische karakter van het natuursteenherstel is het goed om
hierbij ook (de natuursteendeskundige van) de RCE te betrekken.

- Vastleggen en bewaren: De bouwkundige opname is vanaf maaiveld gedaan en
middels Aeroscan. Een nauwkeuriger opname van de aard, omvang en locatie van
de gebreken en herstelwerkzaamheden zal gemaakt worden vanaf de steiger. 1k
doe de aanbeveling om revisietekeningen in te laten dienen waarop de definitieve
werkzaamheden zijn vastgelegd.

Tot slot doe ik de aanbeveling om afkomend (origineel) materiaal te bewaren of
archiveren ten behoeve van toekomstig onderhoud.

Gelet op bovenstaande adviseer ik u de gevraagde vergunning te verlenen, met
daaraan verbonden enkele verplichtingen ten aanzien van nader uit te werken en
ter goedkeuring voor te leggen planonderdelen, zoals aan het begin van dit advies
genoemd.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van
rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en
overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening
van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift
van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet.
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http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.stichtingerm.nl

Onze referentie
Vragen 1762985
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
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