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Onze referentie 
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Uw referentie 
20250507 01813 000 
 
 
 
 

Naam  
 

Adres  Huizingerweg 2 
Postcode/plaats  9992TW Huizinge 
Gemeente/provincie  Eemsdelta; Groningen; 
Monumentnummer  29898 
 
 
Geacht college, 
 
Op 15 mei 2025 vroeg u mij, u te adviseren over het erfgoed gedragen 
(voorlopig) ontwerp voor het versterken van bovengenoemd rijksmonument.  Dit 
advies is de tweede stap in het Werkproces Versterken Erfgoed (WVE) van de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De tweede stap is overgeslagen. Na de 
eerste stap is geadviseerd onder nummer 1596370. 
 
Opgave 
De opgave is gericht op het versterken van het rijksmonument. Hiervoor is als 
norm gehanteerd de NPR 2020 T5. Deze opgave is gekoppeld met technische 
instandhouding/ schadeherstel, verduurzamen of veranderd gebruik.  
 
Het rijksmonument is bezocht in het kader van het eerste preadvies van het WVE. 
 
Preadvies 
Het voornemen is in positieve zin gewijzigd naar aanleiding van het voorgaande 
advies, maar vraagt nog verdere uitwerking voor een beoordeling van de 
gevolgen op de monumentale waarde. Ik adviseer de werkzaamheden om die 
reden verder uit te laten werken en deze uitwerkingen voor te leggen in het kader 
van vooroverleg, voor een aanvraag omgevingsvergunning. Zie voor de 
benodigde uitwerkingen de motivering in het advies onder II. ingreep. 
 
Aanbevelingen 
- voor het toezicht op de werkzaamheden gebruik te maken van de informatie bij 

de stichting Erm en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed; 

http://www.cultureelerfgoed.nl
https://www.stichtingerm.nl/overheid/waarop-letten-bij-toezicht-en-handhaving
https://www.inspectie-oe.nl/
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 - voor vondsten en uitwerkingen tijdens het toezicht gebruik te maken van de 

kennis en expertise van de adviseur architectuurhistorie van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed; 

- voor de restauratiekwaliteit tijdens het toezicht gebruik te maken van e 
restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen (URL) van de stichting ERM 
en/of advies van de adviseur bouwkunde van de RCE; 

- voor een nieuw adviesverzoek aan de RCE tijdens het toezicht gebruik te 
maken van de Wegwijzer Advies Omgevingsvergunning. 

 
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn aangeleverd bij de 
aanvraag, de preadviezen die ik heb gegeven in het kader van het Werkproces 
Versterken Erfgoed (WVE) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de 
Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene 
rijksmonumenten. 
 
De toelichting op het advies is opgebouwd uit drie delen: 
- Deel I is bedoeld om de monumentale (kern)waarden van het rijksmonument 

te verduidelijken.  
- Deel II gaat in op de ingreep en de gevolgen hiervan voor de monumentale 

(kern)waarden ter ondersteuning van een besluit over een aanvraag 
omgevingsvergunning.  

- Deel III gaat in op algemene uitgangspunten voor een erfgoed gedragen 
versterking. 

 
I. Monumentale (kern)waarde  

De bescherming van het rijksmonument betreft de boerderij.  
 
Ter verduidelijking van de monumentale (kern)waarde van het rijksmonument is 
eerder aangeleverd: 
- Bouwhistorische verkenning: boerderij Framaheerd Huizingerweg 2, Huizinge, 
adviesbureau Ormel Cultuurhistorie & bouwhistorie (2024).  
 
Voor het cultuurhistorisch onderzoek naar de bouwhistorie is geen gebruik 
gemaakt van het RCE kennisdossier omdat dit nog niet beschikbaar was. Het 
kennisdossier treft u als bijlage aan bij dit verzoek. U bent vrij dit te delen met de 
eigenaar en/of andere partijen betrokken bij dit proces.  
 
De bouw- en gebruiksgeschiedenis zoals deze blijkt uit het onderzoek:  
 
19e eeuw: 
- (1875) bouw boerderij 
- (1880) wisseling eigenaar, verbouw kelder 
 
20e eeuw: 
- (1916) wisseling eigenaar, verbouw voorgevel, verplaatsing brandmuur, 

wijziging dakconstructie achterhuis, nieuwe dakconstructie voorhuis, wijziging 
gang en bijkeuken, nieuwe zoldering melkveestal en paardenstal, vernieuwing 
muurwerk vlaams verband op plint in koppenverband van baksteenklinkers 

- (1952) verbouw voorste deel voorhuis (bedsteden, houten vloeren, plafonds) 
- (1958) verbouw melkveestal tot werktuigenberging (trottoirtegels, 

baksteenvloeren plafond) 

https://www.stichtingerm.nl/onderhoud-en-restauratie/restauratieladder
https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen?filter=a1a2
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/wegwijzer-advies-omgevingsvergunning/advies-na-indienen-van-een-aanvraag-omgevingsvergunning
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
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 - (1961) verbouw achterste deel voorhuis (bedsteden, dwarsgang, keuken, 

betonvloer) 
- (1965) verbouw tussenleden tot een tussenlid (plat dak) 
- (1982/89) afdekking riet met golfplaten 
 
21e eeuw: 
- (2007) herbouw bijschuur met staalconstructie; herbouw achtergevel schuur 

met overheaddeur 
 
De monumentale (kern)waarde van het rijksmonument is gelegen in de 
verschijningsvorm en de toegepaste materialen van de 19e eeuwse boerderij en 
de vroeg 20e eeuwse toevoegingen.  
 
II. Gevolgen van de ingreep voor de monumentale waarde 

Ter verduidelijking van de ingreep is aangeleverd: 
- Inspectierapport 2018 objectnummer 131402 boerderij Framaheerd, 

Huizingerweg 2 te huizinge, Monumentenwacht Groningen. 
- Tekeningen S24-120 bouwkundig versterken woning Huizingerweg 2, 9992 TW 

Huizinge, omgevingsvergunning: O-01 begane grond en verdieping; O-02 
begane grondvloer, verdiepingsvloer en kapconstructie; O-03 schoorsteen 
t.p.v. voorgevel en brandmuur; O-04 3d impressies staalconstructie t.p.v. 
schoorsteen voorgevel; O-05 3d impressies staalconstructie t.p.v. schoorsteen 
brandmuur,  Adviseurs & Ingenieurs Seismic (9-4-2025) 

- Tekeningen 2024P01 Voorlopig ontwerp, A0.BS01 plattegrond -1 + bg, 
A0.BS02 plattegrond v1 + dak, A0.BS03 gevels, A0.BS04 doorsnedes, 
A0.VK01 plattegrond -1 + bg, A0.VK02 plattegrond v1 + dak, A0.VK03 
gevels, A0.VK04 doorsnedes, A0.BW01 plattegrond -1 + bg, A0.BW02 
plattegrond v1 + dak, A0.BW03 gevels, A0.BW04 doorsnedes, Rene wubs en 
renier de gooijer (5-5-2025) 

 
Uit de aangeleverde stukken blijkt dat op onderdelen tegemoet is gekomen aan 
het voorgaande advies. Voor een beoordeling van de gevolgen is het van belang 
dat de ingrepen worden uitgewerkt. Hiervoor geef ik het volgende mee: 
- Keuze scenario 1 voor de ondersteuning van de schoorstenen wordt aanvaard 

vanwege de noodzaak om aan de norm te voldoen en het ontbreken van een 
beter alternatief.  

o Tekening A0.VK02/ VK04/ O-03 t/m O-05: (doorsnede A-A/ B-B/ C-C) 
toevoegen tweetal staalconstructies onder schoorsteen bestaande uit 
profielen (optie 1). De schoorstenen zijn groot in omvang en gewicht 
en vragen ondersteuning vanuit veiligheid, om ze te behouden. De 
voorgestelde maatregel is twee spanten (onder de voorste 
schoorsteen (voorhuis) en één onder de achterste schoorsteen 
(schuur). De maatregel heeft grote gevolgen voor de beleving van de 
zolderverdieping, de kap- en gebintconstructie maar is noodzakelijk 
en daarmee te aanvaarden.  

- Het achterwege laten van beplating op de voorzetwanden op de verdieping ter 
plaatse van de voorgevel en de brandmuur positief. Echter een ontwerp voor 
een frame dat zich voegt in de ruimte en de indeling van de gevel ontbreekt: 

o Tekeningen A0.VK02/ VK04/ O-02: (verdieping brandmuur, 
voorgevel) toevoegen hsb wand tegen voorgevel en brandmuur, 
vastschroeven aan gordingen. De voorgevel is aan de binnenzijde 
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 aangesmeerd. De brandmuur is schoon metselwerk. De beplating blijft 

(volgens de toelichting) in beide gevallen achterwege. In de tekening 
staat detail 2 alleen aangeduid voor voorgevel. De inpassing van het 
frame is niet uit de tekeningen te herleiden. Uitwerking ontbreekt, 
aanzicht gevel tekening bestaand/ nieuw. 

- Het voornemen voor een aanvraag GRRG voor de herstelwerkzaamheden is 
positief maar vraagt om een uitwerking van de restauratiekwaliteit. Inspectie 
van de gebreken is toegevoegd waarmee de noodzaak van herstel te 
beoordelen is. 

- Verduurzamen na herstel komt tegemoet aan het algemene uitgangspunt. 
- Het plaatsen van de nieuwe houten vloerdelen op de isolatie is erfgoed 

gedragen: 
o Tekening A0.VK02/ VK04/ O-02: (verdieping, voorhuis) herstel 

planken vloer: vernieuwen. De vloerdelen op de verdiepingsvloer van 
het voorhuis zijn slecht. Het voorstel is de vloerdelen te vernieuwen. 
Koppelkans, na-isoleren vloer: hergebruik vloerdelen op isolatie. Geen 
wezenlijke gevolgen. 

- Het verduurzamen van de gevels op de begane grond is komen te vervallen 
maar staat nog wel op tekening: 

o tekening A0.BW01 (bewonerswens, verduurzamen): na isoleren van 
begane grondvloer vanaf onderzijde, bestaande voorzetwand 
vernieuwen en isoleren. In de toelichting staat dat geen van de 
wanden worden na geïsoleerd. Verduidelijken. 

- De gewijzigde indeling van de inbouw is erfgoed gedragen: 
o tekening A0.BW01, BW02, BW04 (bewonerswens, inbouw schuur): 

het uitbreiden van de inbouw in de schuur met een badkamer, 
bijkeuken en berging, vergroten slaapkamers, bestaande deuropening 
dichtzetten, nieuwe toegang vanuit hal, het na isoleren van de nieuwe 
binnenwanden in de schuur. Geen wezenlijke gevolgen. 

o tekening A0.BW01/ BW02 (bewonerswens, trappen): het toevoegen 
van een trap in de schuur en de inbouw naar de verdieping. Geen 
wezenlijke gevolgen. 

- Tekeningen A0.VK01/ O-01: (houtconstructie, kleine schuur) versterken 
verbindingen tussen houten en stalen onderdelen van de kapconstructie met 
getande platen, connectoren, bouten en schroeven (TVA arup): uitwerking 
ontbreekt detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekeningen A0.VK01/ O-01: (begane grond, zijgevel schuur) koppelen 
buitenblad met metselwerk penant met helifix wapening: uitwerking ontbreekt 
detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekeningen A0.VK01/ O-01: (begane grond, voorhuis) koppelen metselwerk 
binnenwand met vloerconstructie zoldervloer (van bovenaf): uitwerking 
ontbreekt detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekeningen A0.VK01/ O-01: (begane grond, voorhuis) koppelen metselwerk 
buitenwand schouw met buitenblad met voorzetwand: uitwerking ontbreekt, 
detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekeningen A0.VK01/ O-02: (begane grond, voorhuis) herstel balk: 
vernieuwen/ verbeteren. Uitwerking ontbreekt, technische inspectie gebreken 
en omschrijving restauratiekwaliteit; 

- Tekeningen A0.VK01/ O-02: (begane grond, voorhuis) herstel balkkoppen: 
repareren. De oplegging van de balkkoppen van de begane grond vloer met 
daar onder de kelder is slecht. Het voornemen is twee balken te vernieuwen. 
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 Ter plaatse is geconstateerd dat het vernieuwen van een balk te aanvaarden 

is vanwege de technisch slechte en reeds gewijzigde staat. De andere balkkop 
kan vernieuwd worden door deze traditioneel aan te lassen. De balkkoppen 
worden nagelopen en hersteld. Uitwerking ontbreekt, omschrijving 
restauratiekwaliteit herstel. 

- Tekeningen A0.VK02/ VK04/ O-01: (schuur) houten koppelingen nalopen en 
herstellen in geval van gebreken. Ontbrekende schoren herplaatsen. 
Restauratieladder ERM. Houten delen behandelen tegen houtworm. 
Uitwerking ontbreekt, omschrijving restauratiekwaliteit herstel; 

- Tekeningen A0.VK02/ O-02: (verdieping, schuur) herstel balklaag en 
beplanking: vernieuwen. De houten balklaag met beplanking op de stal is 
slecht (rechter zijbeuk). Het voornemen is deze te vernieuwen 
overeenkomstig bestaand. Uitwerking ontbreekt, omschrijving 
restauratiekwaliteit herstel. 

- Tekening A0.VK02/ O-01: (verdieping, brandmuur) verbinden van haaks op 
elkaar staande binnenwanden door inbrengen van helifix spiraalankers in de 
voegen. Uitwerking ontbreekt, detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekening A0.VK02/ O-02: (verdieping, brandmuur) klossen tussen balken 
tegen de muur, verschroeven met balklaag en voorzetwand. Uitwerking 
ontbreekt, detailtekening bestaand/ nieuw; 

- Tekening A0.VK0/ O-02: (verdieping brandmuur, voorgevel) strijkbalken 
plaatsen. Uitwerking ontbreekt, detailtekening bestaand/ nieuw. 

- Tekening A0.VK02, VK03: (instandhouding voorgevel) het herstel 
scheurvorming in de voorgevel boven de vensteropeningen. Uitnemen van 
metselwerk en controleren balkankers, waar nodig herstellen/ restaureren of 
indien nodig vervangen. Uitkomende stenen schoonbikken en terug metselen 
in verband en voegen als bestaand. Advies werkzaamheden verbreden tot het 
wegwerken van achterstallig onderhoud (kuifwerk, schilderwerk, 
schoorstenen, etc); 

- Tekening O-01: (brandmuur, verdieping) het aanbrengen van nieuwe wand/ 
vloer en dakaansluitingen. Uitwerking ontbreekt, detailtekening bestaand/ 
nieuw 

- Tekening O-02: (voorhuis) koppeling buitenmuur. Bestaande balken koppelen 
met nieuwe stalen spanten. Bestaande stangen verbonden aan de dwarsbalk 
van de laatste houten spant met de buitenmuur. Uitwerking ontbreekt, 
detailtekening bestaand/ nieuw. 

- Tekening A0.VK04/ O-02: Verwijderen schoorsteenkanalen inclusief asbest. 
Vernieuwen spant. Duiding ontbreekt. 

- tekening A0.BW01 (bewonerswens, meterkast): het verplaatsen van de 
meterkast. Geen wezenlijke gevolgen. 

 
III. Algemene uitgangspunten 
- Instandhouding: Het algemene uitgangspunt voor een erfgoed gedragen 

versterking is om het monument eerst in zijn kracht te zetten door de 
bestaande gebreken te herstellen met restauratiekwaliteit. Dit vraagt om 
inzicht in de gebreken, de wijze van herstel en de toegepaste 
restauratiekwaliteit. Meer informatie over restauratiekwaliteit vind u in de 
restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen (URL) van de Stichting ERM. 
Voor het financieren van dit herstel kan aanspraak worden gedaan op 
financiële regelingen voor het in stand houden van rijksmonumenten bij het 
rijk, provincie of het restauratiefonds. 

https://www.stichtingerm.nl/onderhoud-en-restauratie/restauratieladder
https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen?filter=a1a2
https://erfgoedloketgroningen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Infographic_Subsidie_Monument_Groningen.pdf


  
 
 
 
 

 Pagina 6 van 6 

 

Onze referentie 

1707048 
 - Versterken: Het algemene uitgangspunt voor een erfgoed gedragen versterking 

is om, vanuit de kracht van het monument, aanvullende maatregelen voor te 
stellen om het monument veilig te maken. Gegeven de NPR en de analyse 
wordt een erfgoed gedragen maatregel gezocht die rekening houdt met de 
monumentale (kern)waarde van het monument.  

- Verduurzamen: Het algemene uitgangspunt voor een erfgoed gedragen 
versterking is om de versterking te koppelen aan andere opgaven zoals 
bijvoorbeeld verduurzamen. Het is van belang eerst de gebreken te herstellen 
(instandhouding) alvorens te verduurzamen. Nadat het rijksmonument is 
geïsoleerd, is een groot aantal onderdelen niet meer voor onderhoud 
bereikbaar. Meer informatie over verstandig en passend verduurzamen kunt u 
vinden in het stappenplan van de stichting ERM, het duurzaam bouwloket, 
een energiescan monumenten, Een warme jas 
(eenwarmejasvooroudehuizen.nl) en de informatie bij de RCE. 

- Gebruikerswensen: Het algemene uitgangspunt voor een erfgoed gedragen 
versterking is om de versterking te koppelen aan andere opgaven zoals 
bijvoorbeeld de wensen vanuit het gebruik door een eigenaar. Het is van 
belang dat deze wensen in evenwicht zijn met de monumentale 
(kern)waarden van het monument. Meer informatie kunt u vinden de gidsen 
een toekomst voor en de ‘Uitgangspunten en overwegingen advisering 
gebouwde en groene rijksmonumenten’. 

 
Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
 
 
 
 
 

https://www.stichtingerm.nl/verduurzaming/stappenplan/voordat-u-begint
https://www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan
https://www.restauratiefonds.nl/zakelijk/kennis-diensten/duurzaamheidsadvies
https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/
https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid
https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=een+toekomst+voor&search-submit=
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten

